LEISTUNGSERKLARUNG
DOP 2201010

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps
DOP 2201010

2. Verwendungszweck:
Bodenbelige fiir die Verwendung in Gebiuden in Ubereinstimmung mit der harmonisierten

Norm EN 14041:2008-05

3. Hersteller:
Windméolier GmbH, Charles-Lindbergh-Ring 13, 32756 Detmold

4. Bevollmachtigter:
Nicht anwendbar

5.  System zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestindigkeit:
System 1

6. a) Harmonisierte Norm: EN 14041:2004/AC2006
Notifizierte Stelle(n): NB 1658 — TFI Aachen GmbH

7. Erklarte Leistungen:

Wesentliche Merkmale Leistung Harmonisierte techn. Spezifikation
Brandverhalten Cu-s1 EN 14041:2004/AC2006
Gehalt an Pentachlorphenol NPD EN 14041:2004/AC2006
Emission von Formaledehyd E1 EN 14041:2004/AC2006
Wasserdichtigkeit NPD EN 14041:2004/AC2006
Gleitverhalten DS EN 14041:2004/AC2006
Elektrisches Verhalten <2 kv EN 14041:2004/AC2006
Warmeleitfahigkeit > 0,098 W/(mK) EN 14041:2004/AC2006
Saa;;gi:\'/geﬁ';‘tz:ezug auf | \pp EN 14041:2004/AC2006

8. Angemessene Technische Dokumentation
Nicht zutreffend

Die Leistung des vorstehenden Produkts entpricht den erklarten Leistungen. Fur die Erstellung der
Leistungserklarung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte
Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet flir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

) CEO-CRO Windmiller GmbH
Charles-Lindbergh-Ring 13 | D-32756 Detmold
Tel: +49 (0) 52318022-0

i i : windmoeller.de
30.07.20H0@windmoellerde | www.windmoeller




