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Lichtechtheit von wineo Bodenbeldgen

Im Folgenden mdchten wir Sie (iber das Verhalten eines Bodenbelages bei Lichteinwirkung informieren:

Die Einstufung auf der “Stufe 6 nach Blauskala” bedeutet, dass u.a. elastische Bodenbeldge, wie auch
Laminatbdden, selbst unter intensiver Sonneneinstrahlung weitgehend ihre urspriingliche Farbe beibehalten.
GemaR dem Priifverfahren nach EN ISO 105-B02 werden sie in Bezug auf ihre Lichtechtheit gepriift und erzielen
dabei herausragende Ergebnisse. Im Alltag bedeutet dies, dass die Produkte besonders lichtecht sind und sich tber
lange Zeitrdume hinweg kaum verfarben.

Es ist von besonderer Bedeutung darauf hinzuweisen, dass eine Normpriifung die authentische Intensitdt von
nattirlichem UV-Licht niemals vollsténdig reproduzieren kann. Daher ist zu betonen, dass selbst bei einer hohen
Lichtechtheitsstufe Farbverdnderungen oder Ausbleichungen auftreten kénnen, insbesondere wenn intensives
Sonnenlicht direkt und ohne ausreichende Beschattung auf die Boden einwirkt. Diese potenzielle Gefahr besteht
fiir samtliche Arten von elastischen, textilen und Holzbodenbeldgen.

Um diesem Phanomen entgegenzuwirken ist UV-schiitzendes Glas und eine ausreichende Beschattung unerlasslich.
Véllig ausschlieRen kann man es jedoch nie.

Mit freundlichen GriiRen,

Ihr Team der Windmaller GmbH
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